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Propiedad del textil que lo hace resiste £ e fiquirch
haciendo que los fluidos se desllcentn ﬂsu;:w.erﬁcut_.'L .‘.-. "o

penetran dentro del tejido, evitando asiﬂfégar ala 1)[21*{!?'[&&- ersone
creando una barrera de proteccion a favor del usuario, gammisanda él:"..

no contato con agentes NOCIVOS. S =X 27 4 s
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Nuestras telas han sido analizadas y se encuentran en proceso de
registro con INVIMA para el uso y consumo en prendas para perso
médico y pacientes, superando de manera significative

establecidos.
PRUEBAS REALIZAD
NORMA EN 20811 | NORMA EN 13938-1 NORMA NTC 2600
RESISTENCIA A LA PENETRACION DE LIQUIDDOS RESISTENCIA A LA ROTURA RESISTEMCIA A LA TRACCION
OLYMPIAS REPEL OLYMPIAS REPEL OLYMPIAS REPEL

RECILIESITO DE LA MORMA;

> 20 cms.de H20

RECUNSITO DE LA RORMA

> 40 kPa

RECUISITCr DE LA MORMA

>20N

RESULTAD:

RESLULTADC)

24 cms.de H20

HESLILTA

SECO
157 kPa

_ SECO
torg: 734N 7ans: 983 N

HUMEDO
tong: 722 N Tanz: 955 N

HUMEDO
__135kPa

Telas con desempeno dptimo garantizando
no solo la repelencia sino conceptos de
impermeabilidad aislando de manera mas
efectiva cualquier fluido que llegue a la tela
sin que este llegue a tener contacto con el
individuo que la porta.
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PRUEBAS REALIZADAS EN NUESTRA REFERENCIA

NORMA EN 20811 : NORMA EN 13938-1 NORMA NTC 2600
RESISTEMCIA A LA PENETRACION DE LIQUIDOS i RESISTENCIA A LA ROTURA RESISTENCIA A LA TRACCION
NOVAK REPEL NOVAK REPEL NOVAK REPEL
REQUISITO DE LA NORMA: RECQUNSITO IDE LA NORMA: REQUISITO DE LA RORAMA
> 20 cms. de H20 > 40 kPa >20N
RESLILTADC:
RESULTADC: RESULTADCE

SECO
Long.: Bnﬂ N ‘ Transv.: ﬁ?? N
HUMEDO
Lang.: ?HB N | Transv. 69? N

21 ems. de H20

SECO
132 kPa

HUMEDO
128 kPa

Telas con desempefio 6ptimo garantizand
no solo la repelencia sino conceptos de
impermeabilidad aislando de manera mas
efectiva cualquier fluido que llegue a la tela
sin que este llegue a tener contacto con el
individuo que la porta.
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Conoce nuestras referer

OLYMPIAS REPEL ‘

Poliéster 100%
Ancho: 1.50
Peso: 115 g/m2
Repelecia antifluido 100 (ISO 5]

Poliéster 88% - 12% Spandex :
Ancho: 1.50

Peso: 135 g/m2
Repelecia antifluido 100 (ISO 5)

Antifluido




Nuestras telas poseen ACABADO ANTIFLUIDO brindando la propiedad de
repelencia a los liquidos garantizando asi una barrera efectiva de cuidado y
proteccion al usuario de la prenda, incluso después de varios usos. Este
efecto es evaluado bajo la horma AATCC 22 garantizando una permanencia
de mas del 80% de su calificacion inicial, luego de ser lavado 50 veces.




